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曰常使用において役に立つ情報をまとめて簡単に掲載しています。詳細な情報は 
r ユーザーズガイド」 ( PDF ) をご覧ください。「ユーザーズガイド」 ( PDF ) の見ち 
は別冊の「製品ガイド」に記載されています。 
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トラブルが瞄决しないときは p30 

本書はプリンタの近くに置いてを用してください。また、お手持ちのフックをプリ 
ンタに貼付して本書を挂卜けてお使いいただくこともできます。その際はプリンタの 
通風□をふさがないようにを意してください。 
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エラーが発をしたときは 

本製品に ついて 詳しく解説した「ユーザーズガイド」 ( PDF ) には困ったときのさまざま 
な事例とぞの対応が掲載され ています ので、問題解決のために是非一度ご覧ください。 

操作パネルで確認する 


液晶ディスプレイ 
プリンタのが態を表示します。 

[ジョブキャンセル]スイツチ- 
印刷を中止する場合に押します。 
•1 回押すと、処理中の印刷ジ Z 
ブを キャンセル します。 

•約2秒押すと、処理中のすべて 
の印刷ジョブを削除します。 


データ ランプ- 

印刷データが残つているときや 
処理中は点灯または点減します。 



発生している問題によって、ラ 
ンプのが態（点灯、点滅、消灯 
の組み合わせ）は異なります。 


エラー ランプ 

エラーが発生した場合は、点灯 
または点滅します。 

[印刷可]スイッチ 

エラーが 発生した場合（エ ラー 
ラン プ点滅時） に押すと、自動 
復帰できる場合があります。 
[印刷巧]ランプ 
印刷できる場合は点灯し、節電 
中は点滅します。 


• 自動復帰できないエラーが発生した（エラーランプ点灯時）場合は、[印刷可 
スイ、ソチを押してもエラーを解除ずることはできません。適切な処置を行ってエ 
ラーを解除してください。 

• 消耗品がかな<なった場合の液晶ディスプレイ表示 


液晶ディスプレイ表示 

消耗品 

参照ページ 

XXXX トナーボスクナクナリマシタ 

XXXX トナーカートリッジコウカン 

ET カートリッジ 
(交換色は CMYK で表示） 

面 本書1日ページ 

カンコウクイユニットコウカン（マデカ） 

感光体ユニット 

本書 12 ページ 

八イトナーボックスコウカン（マデカ） 

廃トナーボックス/フィルタ 

^本書 14 ページ 


• 巧紙が詰まった場合の液晶ディスプレイ表示 



カミブマリ B 

面 本書4ぺージ「排紙口 （ B カバー)で用紙が詰まった場音は」 

カミブマリ A 

面 本書4ぺージ「プリンタ内部 （ A カバー)で用紙が詰まった場合は」 
カミブマリ MP 

面 本書6ぺージ 「 MP カセットで用紙が詰まった場合は」 

カミブマリ C 1 〜 C 3( オプションの増設カセ’ ン ト ユニッ ト装着時） 
放本書6ぺージ「増設カセット ユニット （オプション）で用祇 
が詰まった場合は」 


• 届紙交換があ、要な場合や用紙がな< なった場合のミ夜晶ディスプレイ表示 


沁晶 7 ■•ィスプレイ表不 

給紙装置/用紙サイズ表示 

参照ページ 

ヨウシ〕ウカン XXXXX YYYYY 

XXXXX :給祇装置を表示 
YYYYY :用紙サイズを表示 

ど手本書1目ページ 

ヨウシナシ XXXXX YYYYY 


2 -エラーが 発生したときは 



























EPSON プリンタウインドウ巧でお認する 

EPSON プリンタウィンドウ！3をインストールしている場合に、プリンタに問題が 
発生ずると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開きます。メッ 
セージに従って対処してください。 

<例> Windows の EPSON プリン々ウィンドウ巧の場を 



[が処方を]ボタンがある場合には、そのボタン 
をクリックすると巧処方法が表示されます。対処 
方ミちに従って問題を解ホすることができます。 


ステー タス シー トの印刷 

ジも ステータスシートは，プリンタの現在の状態や設定値を印刷したものでず。 

プリンタやオプシヨンが正常に使用できるかどうかを確かめることができま 
す。プリンタの動作に異常がないかをを認する場合に印刷して<ださい。 



卜が印刷されます （ EP 刷を開始ずるまで数秒 
時聞がかかります)。 

• 印刷が終了すると印刷巧ランプが点灯し印刷可能な状態になります。 

• 操作パネルか6印刷できるステータスシートは簡易版でず。カラー印刷も殖 
認できる標準ステータスシートはプリンタドライバか6印刷できます。印刷 
方法については、「ユーザーズガイド」を参照してください。 


エラーが 発生した ときは一 3 




































詰まった用紙の取り除き方 

プリンタ内部 （ A カパー）で用紙が詰まった場合は 



I 詰まった巧紙を取〇陈さます。 

プリンタ内部で詰まった場合 

詰まった用紙をゆっくり手前に引き抜きます。 
問題な〈取り除けたら、□へ進みます。 


詰まつた用紙が 
見あたらない場 
合は、且へ進み 
ます。 


A ミ主意 

使用中に A カバーを開けたときは、プリンタ内部 
のを着器部みに触れないでください。内部は高温 
(約200度）になっているため、义傷のおそれが 
あります。 



排紙口 （ B カバー)で用紙が詰まった場合は 



4 -詰まった巧紙のおり除き方 























回 詰まった用紙を取り除さます。 

詰まった用紙を 



A ミ主意 


使用中に A カバーや B カバーを開けたときは、プリ 
ンタ内部のま:着器部みに觸れないでください。内部 
は高温（約200度）になっているため、义傷のおそ 
れがあります。 


口 B カバーと A カバーを閱じます。 



A / B カバーを閉じると、紙の詰まったぺ一 
ジか6自動的に印刷を再開します。 


詰まった用紙の取り除き方 一 b 



























MP カセツトで用紙が詰まった場合は 





増設カセットユニット（オプション）で用紙が詰まった場合は 





6 -詰まった用紙のおり除き方 





























O MP 力 t ットを取り巧けます。 MP カセツトを取り付けて A カバーを晶閉 

すると，紙の詰まったページか6自動的に 
印刷を再晶します。 



紙詰まリエラーが解除されない場合は，プ 
リンタ内部をお認します。 

とす本書8ページ「プリンタ内部(給お部) 
で用紙が詰まった場合は」 

オプションの増設カセットユニット（装着 
時のみ）わ確認します。 

ぶ本書6ぺージ r 増設カセットユニット 
(オプション）で用紙が詰まつた場合 
は」 


H 巧紙力たットををプリンタに取り巧け 
ます。 



用紙カセツトを取り付けて A カバーを開 
閉すると、紙の詰まったページか6自動的 
に印刷を再開しまず。 

紙詰まリエラーが解除されない場合は、プ 
リンタ内部を殖認します。 

とす本書8ページ「プリンタ内部(給お部) 
で用紙が詰まった場合は」 


詰まった用紙の取り除き方一/ 














プリンタ内部（給紙部）で用紙が詰まった場合は 



詰まった巧紙を取0除さます。 


詰まった用紙をゆっくり 
上で向に引き巧きます。 



A 注意 

使用中に A カバーを開けたときは、定着器部みに 
触れないでください。内部は高温（約200度）に 
なっているため、义傷のおそれがあります。 



8 -詰まった巧紙のおり除き方 















A カバーを 閱じます。 



A カバーを閉じると、おの詰まったページ 
か6自動的に印刷を再開します。 


詰まった用紙の取り除き方一 9 








ET カートリッジの交換方法 


n 電源をオン （ I ) にしで交換する色を 
お認し、 D カバーを開けます。 

交換する ET 力ートリツジの色 ( CMYK ) 


をあ晶ディスプレイで確認してから、 



電源をオン （1) にした直後は、プリンタが停止す 
るまで D カバーを開けないでくださし、。 






10 — ET カートリツジの交換方法 











































n ET 力ートリツジの它ツトカバーを起 
こして、カノ X - を閔じます。 



同時に複数の ET 力ートリツジを交換する 
場合は、 D カバーを閉じないで且へ戻り 
ます。すべての ET 力ートリツジを取り付 
けたら、 D カバーを閉じて EP 刷可能な状態 
になるまで待機します。 


使用済み ET カートリツジの処分 

資源の有効活用と巧巧環境保全のために、 
使用済みの消耗品の回収にご協力くださ 
い。使用済み ET 力ートリ、ソジの回収方法 
については，新しい ET 力ートリツジに添 
がされておりますご案内シートを参照し 
て < ださい。 

やむを得ず、使用済み ET カートリツジを 
処分される場合は、ポリ袋などじ入れて、 
'必ず地域の条例や自治体の指示に従って 
廃棄してください。 

ET 力ートリツジは、購入時に取り付け6 
れていたカバーを取り付けてから回収ま 
たは廃棄してください。 


ET 力ートリツジの交換ちま一11 


























感光体ユニットの交換方法 


n 操巧パネルで C , M , Y , K トナーの残量 
と感光体の寿命（ライフ）を確認します。 


_[▲(2)]または[▼(4)]スイッチを押 

向ンコウタイ.して [ C ， M ， Y ， K トナーザンリョウ]と 
[カンコウタイライフ]を確認し、 


, m 



[►/♦ J (3)] スイッチを2 
回押して[プリンタジョ 
ウホウ メニュ ー] に入り、 


[印刷可]スイッチを押し 
ます。 


ET 力ートリ、ソジのトナーがないと，感光 
体ユニットが劣化した場合と同様に印刷 
品質が低下します。感光体ユニット交換時 
は、トナーが十分残っているか最初に確認 
してください。 



新しい感光体 ユニッ トを巧意します。 


保護カバーを横にずらしてからゆっくり 
上に引きおくようにして感光体（緑色の 


ローラ部み）から取りがします。 



イ呆護村（白色 
の発泡ネオ）を 
取り外して、 


感光体（緑色のドラム部み）には触れないでくだ 
さい。また、直射日光や強い光に当てないでくだ 
さい。室内の明かりの下でも3分!^ソ上放置しない 
でください。 



12 — 感光体 ユニッ トの交換方法 









































感光体 ユニッ トの□ック レバーを 固 
定します。 


口’ソ ク レバーを 固を位置まで 
回します。 



0 クリーニンヴノブ A をゆつくりと2、 
3回前後に動かします。 



続いて、廃トナーボックスとフィルタを交 
換してください。 

とす本書14ぺージ「廃トナーボックスと 
フィルタの巧あち法」 

使用済み感光体ユニットの処分 

使用済み感光体ユニットを処分される場合 
は、ポリ袋などに入れて免、ず地域のを例や自 
お体の指示に従って廃棄してください。 


感光体 ユニッ トの交換方法-13 





































廃トナーボックスとフイルタの交換方法 






14 -廃トナーボックスとフイルタの交換方法 



















































使用済み廃トナーボックスと 
フイルタの処分 

使用済み廃トナーボックスとフィルタを 
処分される場合は、ポリ袋などに入れてお 
ず巧域のを例や自治体の指示に従って廃 
棄してください。 


廃トナーボックスとフイルタの交換ちま一15 



























印刷可能な用紙とセツト方法 

EPSON 製の用紙 


使用可能な用祇 

型番（サイズ） 

説明 

並 

通 

祇 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用上質普通紙 

LPCPPA3 (A3) 
LPCPPA4 CA4) 
LPCPP 巨4 (巨 4) 

普通紙への巧刷において、最良の印刷品質を得る 
ことができる巧紙です。 MP カセツト，巧紙カセツ 
卜のどち6か6でち給紙できます。 

特 

沸 

祇 

EPSON カラーレーザー 
プリンタ用日 HP シート 

LPC0HPS1 CA4) 

EPSON カラーレーザープリンク専用の日 HP シー 
卜です。 MP カセツトか6のみ給紙できます。 

面 本書28ページ 「0HP シー ト への印刷」 


使用可能な一敝の用紙種類 


使用可能な一般の用祇 

説明 

並 

通 

祇 

コピー巧紙 

一般の權写機などで使用する用紙です。 

上質紙 

紙厚は64〜 90g/m2 の範囲巧のものが使用可能です。 

再生お*1 

紙厚は64〜 90g/m2 の範囲巧のものが使用可能です。 

特 

沸 

祇 

官製八ガキぉ 

官製八ガ丰が使巧巧能です。官製往復八ガキの場合は、中央におり厕のな 
いものをお使い<ださい。 

な 本書22ページ「八ガキへの巧刷」 

封筒#3 

使巧できる定形サイズの封筒はま形日号/4号、長お3号です。紙厚が 
7巳〜 90g/ げの範囲巧のものをお使いください。 

屈 本書24ページ「封筒への印!刷」 

厚紙^ 

お厚が91〜 163g/ がの範囲巧の巧お（ケント紙を含む）をお使いくだ 
さい。 

面 本書2目ページ「厚祇への巧刷」 

ラベル紙 

レーザープリンタ巧またはコピー磯用のラベル紙で、台祇全体がラベルで 
覆われているものをお巧いください。 

面 本書27ページ「ラベル紙への印刷」 

不をおお 

用紙幅が98.日〜29ス 0mm、 用紙長が 148.0 〜431.9 mm、 紙厚げ64〜 

1目 3g/m 2 の範囲巧のものをお使いください。 

包 本書29ページ「不定お紙への印刷」 


*1 再生おは、一般の室温環境下（温度1日〜25度.湿度40〜60%の環境）！：>(外でご使巧になると.巧 
刷品質がほ下したり、紙詰まりなどの不具合が発生ずることがありますのでごを意ください。また.再 
生紙のを用において給祇不良や紙詰まりが発生しサすい場合は、用紙を裏返して巧用することにより症 
状が改善されることがあります。 

が絵人りの八ガキなどを給紙すると、絵柄裏移 y 防止用の粉が給紙□ーラに付着して給紙できなくなる場 
台がありますので、ごを意ください。また、官製四面連刷八ガ丰は使巧できません。 

が封筒の祇種、保管および印刷覇境、印刷ちまによっては.しわが目立つ場合がありますので、事前に試 
し巧刷をすることをお勧めします。八ート社製レーザープリンタ専巧の封筒への巧刷をお勧めします。 
厚紙の祇厚は 90g/m 2 を超えて 163g/m 2 U 下のものを指しますが、本書では「91〜1目3日/が」とい 
う記載をしています。 


16— 印刷可能な巧紙とセツト方法 



















セツトできる用紙サイズと容量 






用紙サイズ 




給紙ち法 


用紙種類 

() 内は操作パネルの液晶 

紙厚 

容量‘ 2 





ディスプレイ上での表記です。 




MP カセット *1 

普通紙/ 

冉3，冉4, A 5 ,巨4、目巳 .Letter ( LT ) 、 

64 〜 90 g / rn 2 

巧日枚お 



EPSON カラーレーザー 

Half-Letter ( HLT) 、 Legal CLGL ). 





プリンタ巧上質普通お 

Government Letter ( GLT ) 、 







Government Legal ( GLG ) 、 
Ledger CB) 、 Executive ( EXE )、 F 4 



標 



官製八ガキ 

100 X 148 mm (八ガキ） 

190 g / m 2 

目日枚*日 

準 



官製往復ハガ丰 

148 X 200 mm (W 八ガキ） 



装 

情 

の 



封筒#3 

洋お日号、洋形4号、長形3号 

7 日〜 90 g / m 2 

巧枚*日 



ラベル紙 

A 4 

91 〜 163 g / m 2 

9日枚ち 

給 



厚紙 

冉3 , A 4 , A 5 ,巨4、目已 丄 etter ( LT ) 、 

91 〜 163 g / m 2 

じ己枚*已 

紙 


特 


Half-Letter ( HLT) 、 Legal CLGL ), 



装 


殊 


Government Letter ( GLT ) 、 



置 


祇 


Government Legal ( GLG ) 、 
Ledger ( B) 、 Executive ( EXE )、 F 4 






不定:おお*4 

幅： 98.5 〜297.0 mm 

目 4 〜 9 日 g / m 2 

巧日故お 





長さ： 148 .日〜431.9 mm 

91〜 163 g / m 2 

に己故お 




EPS 日 N カラーレーザー 
プ J ンタ用 OHP シート 

A 4 

100g / m2 

1日日故お 

才 

増設カセット 

普通紙 

A 3、 A 4、 己4、巨日 、 Letter ( LT ). 

64〜 90 g / が 

己日日枚が 

プ 

ユニット 

EPSON カラーレーザー 

Legal CLGL ). Ledger (巨） 



シ 

( LPA 3 CZ 1 CU 2 / 

プリンタ巧上質普通紙 




3 

ン 

LPA 3 CZ 1 CC 2) 







*1 プリン女本体の[巧紙サイズ設定]ダイ中ルにない用紙をセット（[その他]に設定）した場合は、プ 
リンタの操作パネルとプリンタドライパで巧紙サイズを設定する必要があります。 

がセットできる巧紙の高さは用紙ガイド内側の最大枚数表示までです。最大枚数表示を超えてセットした 
塌合は、給祇不良などの原因となります。 

が八ート社製レーザープリンク専巧の封筒への印刷をお勧めします。 

不定お撇こ巧刷する場合は.プリンタの[用紙サイズ設赶ダイヤルを[その他]じ設をし、プリンな 
ドライバのユーザー定義サイズ/カスタム用紙サイズを設定してか6印刷して<ださい。 

がまたは総厚 27 mm までセット巧能。 

がまたは総厚 53 mm までセット巧能。 


印刷可能な用紙とセツトちま一17 



















MP カセツトへの用紙のセット 






18 -印刷可能な巧紙とセツト方法 
























〇 用紙の t ットち向は巧紙サイズによって異なります。下表を参照して、巧紙ガイド 
(縦）/ (横）を用紙び t ットできるよラに移動します。 


< MP カ セツ ト非伸張時> < MP カ セツ ト伸張時> 




MP カセ‘ソト非伸張時 

MP カセット伸張時 

用紙を横長にセット 

A 4. 巨5、 Letter . Executive . 
Goverment Letter 、封筒（洋お日/4号） 

(この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

A 己、 Half - Letter 、 Government Legal . 
F 4、 官製八ガキ、官製往復八ガ丰. 

封筒（長お3号） 

A 3、 B 4、 Legal、Ledger 


□ カバーを MP 力它ットに取り付けで、 
プリンタに取り巧けます。 



□ [用紙サイブ設定]ダイヤルを、じッ 
卜した巧紙サイズに設定します。 



[用紙サイズ設定]ダイヤルで設定できる用 
おサイズは、 A 3> A 4、 B 4、 B 5、 官製八ガ 
キ（八ガキ ）、 Legal (LG 14") , Letter ( LT ) 
です。その他の用紙サイズは > [その他]じ 
設定して操作パネルで設定してください。 
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増設カセツトユニツトへの用紙のセット 



用紙力它ットを引き巧いで、カパー 
を取りがします。 



カバーの両端を持 r 
て取り外します。 


用祇カセットを 
引き抜いて、 


ここでは、プリンタのすぐ下に装着した増設カセットユ 
ニット（用紙カセット 1) を図示して説明します。さらに 
2段装着できる増設カセ’ソトユニ‘ソト（用紙カセット2〜 
3) の場合も、同様の手順で用紙をセットしてください。 


O A 3、 B 4、 LedgeitB)、Legal ( LGL ) 
サイズの巧紙を t ツトする場合は、巧 
紙力它ットのを部を引さ伸ばします。 
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〇 用紙のじット方向は巧紙サイズによって異なります。下表を参照しで、巧紙ガイド 
(縦）/ (横）を用紙がじツトできるよラに移動します。 


<巧紙カセツト非伸お時> 


<巧紙カセツト伸お時> 


用祇ボイド（縦）の 
ツマミをつまんで 、 の 
セツトする用紙サ 
イズに合わせ、 

用祇ボイド（横）の 
ツマミをつまんで、 

用紙がセットでき 
るように広げます。 



用祇ボイド（縦）の 
ツマミをつまんで、 
セットする用紙サ 
イズじ合わせ、 

用紙ボイド（横）の 
ツマミをつまんで、 
用祇がセットでき 
るようじ広げます。 




用紙カセット非伸張時 

用祇カセット伸張時 

用紙を横長にセット 

A 4、 巨5 、 Letter 

一（この組み合わせはありません） 

用紙を縦長にセット 

一（この組み合わせはありません） 

A 3、 B 4、 Legal、Ledger 


[用紙サイズ設定]ダイヤルを、じッ 
卜した巧紙サイズに設定します。 


□ カパーを庙紙力忆ットじ取りがけで、垣 
設力忆ットユニットに巧り巧けます。 




[用紙サイズ設定]ダイヤルで設をできる 
用紙サイズは、 A 3、 A 4、 B 4、 B 5 、Legal 
(LG 14 ")、 Letter ( LT) 、 B ( Ledger ) で 
す。増設カセツトユニ、ソトでは、その他の 
巧紙サイズは設定（使用）できません。 
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八ガキへの印刷 

八ガキへの印刷には制約やを意事項がありまずので、必ず「ユーザーズガイド」 

( PDF ) をお読みください。ここではちな事項についてのみ記載してあります。 

. 官製八ガキおよび官製往復八ガキを使用できます。 

• 官製往復八ガキは巧り跡がないわのを使届してください。 

. 八ガキに印刷する前に、同じサイズの巧紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向 
などの確認をしてください。 

. 奥までしっかリセ、ソトしても給おされなかった場合は、先端を数ミリ上に反らせ 
てセットしてください。 

. 裏面（または表面）に印刷した八ガキの反対面に印刷する場合は、八ガキの反り 
を直してからプリンタにセットしてください。 

. 印刷する面を上に向けてセットしてください。巧を印字をずる場合は，宛を面を上 
にしてセットします。両面 EP 刷する場合は、を巧な印刷結果を得るために、巧名面 
を印刷してか6、通信面を EP 刷してください。 

. 八ガキへの印刷は、通常の印刷に比べて印刷まをが遅<なります。これは八ガキ 
に対して良巧な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷ま度を調整しているため 
です。 



操作パネルでの設定： 

[ MP カセツトヨウシサイズ]で[ハガキ](官裂ハガキ）/ 
[ W ハガキ](官»往復ハガキ）に設を 


[巧紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 

[ハボキ](官製ハガキ）/[その他](官製を復ガキ）に設を 


官裂往復ハガキで宛名の 
ある面に印字する場合 


セット枚数： 90枚または総厚 27 mm ( MP カセットのみ） 
印刷面：上 
セット方向：縦長 


官誤/\ガキでををのある面に印字する場合 
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プリンタドライバの設を 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[八ガキ10日 X 1 48 mm ] 

給祇装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

Mac OS X 
(1 日ぶ U 降） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[八ガキ] 

巧刷設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 

官製往復八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

阻復ハガ丰 148 X 2 日 0 mm ] 

給祇装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[指定しない]、[八ガキ（裏面)] *1 

Mac OS X 
(1 日ぶ U 降） 

ページ設定 

用紙サイズ 

[往復八ガ丰] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

[指定しない]、[八ガ丰（裏面)] *1 


*1 片面印刷後さらにちう一方の面に印刷する場合は、[巧紙種類]を[八ガキ（裏面)]じ設定して < ださい。 
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封筒への印刷 

封筒への印刷には制おやを意事項がありますので、あず r ユーザーズガイド」 ( PDF ) 
をお読みください。ここではちな事項についてのみ記載してあります。 

• 本機で使用可能な封筒のサイズは、洋お0号/4号,長お3号のみでず。紙厚は 75 g / m 2 〜 
90 g / m 2 のちのをお勃めします。 

. 封筒の品質は、製造メーカー*によって異なりまず。また、封筒の紙種、保管お 
よび印刷環境、印刷ちまによっては、しわが目立つ場合がありまずので、事前に 
試し印刷ずることをお勧めします。また、大量の封筒を購人する前にわ、あず試 
し印刷をして、印刷の状態をお認してください。 

* 八ート社®レーザープリンク専苗の封筒への印刷をお勧めします。 

. 奥までしっかリセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反6 
せてセットしてください。 

• EP 刷効果が思う向きにな6ない場合は、 [180 度回転印刷] Windows プリンタ 
ドライバの[応用設赶ダイア□グ）/ (Mac OS 8/9* プリンタドライバの[用 
紙設定]ダイア□グ）をご利用ください。 

* Mac OS (8.6-9.X) でのみ設定できます 。 Mac OS X (10.2け隨）では設をできません。 

. 封筒への印刷は、通常の印刷に比べて印刷ま度が遅<なります。これは封筒に対 
してを巧な印刷を斤うために、プリンタ内部で印刷ま度を調整しているためです。 
. 封筒に印刷する場合は、をずプリンタ内部の封筒レバー(左ち）を聞筒]じ設 
をしてください。 




封筒かの用紙に印刷する場合は、封筒レバーを化ず元の位置（[標準])に 
戻してくださし、。封筒レバーが正しく設をされていないと、正しく給紙で 
きない場合や、印刷品質が低下する場合があります。 
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操作パネルでの設定： 

[ MP カセットヨウシサイズ]で[ヨウ 0] (洋形0号）/ [ヨ 
ウ 4] (洋形4号）/ [チョウ 3] (長形3号）に設を 

[巧紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 

[その化]に設を 


セット枚数:25枚または総厚 27 mm ( MP カセットのみ) 
印刷面：上 
セットで向： 

洋形日号/4号：フラップ部を開いたまま、フラップ 
部が給紙方向にがして後方になるように横長にセット 
長形3号：フラップ部を開いたまま、フラップ部が 
給紙方向にがして後でになるように縦長にセット 


長形3号 


洋お〇号/4号- 


給紙方向 


• フラップのお状が台おの封筒をお使い<ださい。フラップのお状が兰角の封筒 
は、正常な給紙や排おができません。また、フラップを巧り曲げない状態で用紙 
長が 148 mm 以上の封筒*を使用して< ださい（例：洋お4号の封筒の場合、用 
紙長は 105 mm ありますので、フラップは最低 43 mm あ要です）。 

* 八ート社製レーザープリンク専庙の封筒への印刷をお勧めします。 




プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

梯形日号に0 X 235 mm ]. 梯形4号10己 X 
23己 mm ] 、[長お3号に0 X 235 mm ] 

給お装置 

[ MP カセット] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号]、[長お3号] 

プリント 

給お装置 

[ MP カセット] 

Mac OS X 
(10.2 i :_> (隨） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[洋お日号]、[洋お4号],[長お3号] 

巧刷設定 

給紙装置 

[ MP カセット] 
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厚紙への印刷 

• 紙覃91〜 163 g/m 2 の厚紙を使用してください。 

• 厚紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の厚紙を贈人ずる前や大 
量の印刷を行う前には、をず試し印刷をして、印刷の状態をお認して<ださい。 
. 厚紙への印刷は、适常の印刷に比べて印刷ま度げ遅くなります。これは厚紙に対 
して良巧な印刷を斤うためじ，プリンタ内部で印刷ま度を調整しているためです。 



操作パネルでの設定： 

[用紙サイズ設を]ダイヤルを[その他]じ設をした場合に、 
セ’ソトした用紙サイズを [MP カセットヨウシサイズ]で設を 

[巧紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 

セットした用紙サイズを設を （ [その他]に設をした場合 
は、操作パネルで設定） 


セツト枚数:125枚または総厚 27mm(MP カセツトのみ） 
印刷面：上 

セット方向:横長または縦長{巧紙サイズにより異なる） 


ぶ本書18ぺージ IMP カセ‘. 


、の用紙のセット」 


プリンタドライバ’ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

巧紙サイズ 

巧刷データで設定した用紙のサイズを設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

巧紙種類 

[厚祇]、[厚紙（裏面)] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

印!刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

巧お種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面）] 

Mac OS X 
降） 

ページ設定 

巧紙サイズ 

印刷デー女で設定した用紙のサイズを設定 

印刷設を 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[厚紙]、[厚紙（裏面）] 


片面印刷後じさ6にもろ一方の面に巧刷する場合は、[巧紙種類]を[厚紙（裏面)]に設定してください。 
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ラベル紙への印刷 

ラベル紙への巧刷には制約やミ主意事項がありますので、必ず「ユーザーズガイド」 
( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 

• A 4 サイズのラベル紙しか使用できません。 

• ラベル紙の品質は、製造メーカーによって異なりまず。大量のラベル紙を購入ず 
る前や大量の巧刷を行う前には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してく 
ださい。 

• レーザープリンタ用またはコピー機用のラベル紙を使用してください。 



操作パネルでの設定： 

• [用祇サイズ設を]ダイヤルを[そのイ杜]に設をした場 
合のみ、 [MP カセ’ソトヨウシサイズ]で也、ず [A4] に設を 
• [MP カセットタイプ]を[ラベル]に設ま： 

[巧紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 

[A4] に設を（その他のサイズは使用できません。） 


セット枚数:90枚または総厚 27mm {MP カセットのみ） 
印刷面：ラベルが貝とってある面を上 
セット方向：横長 


プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[A4 210 X 297mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS 8/9 

巧紙設定 

用紙サイズ 

[A4] 

プリント 

給お装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 

Mac OS X 
(降） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[A4] 

巧刷設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[ラベル] 
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OHP シートへの印刷 

OHP シートへの印刷には制約やを意事項がありますので、虫、ず「ユーザーズガイ 
ド」 ( PDF ) をお読みください。ここでは主な事項についてのみ記載してありまず。 
• EPSON カラーレーザープリンタ専用 OHP シート（型番： LPC 0 HPS 1/ サイズ: A 4) 
を使用してください （ W 下「専用 OHP シート」と記載）。 

. 専用 OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取りあ 
いください。専用 OHP シートに手の脂が付着すると，印刷不良の原因になる場 
合があリます。 

• 印刷直後の専届 OHP シートは熱くなっていますのでごを意ください。 

. 市販のラ5ネートフィルムを使巧すると、専用 OHP シートの透明性が向上し、よ 
りきれいに投影することができます。 

. 専用 OHP シートには裏表がありまずので、下図を参考に表面を上に向けてセツ 
卜してください。 

操作バネルでの設定： 

• [用紙サイズ設を]ダイヤルを[その他]に設をした場 
合のみ、 [ MP カセットヨウシサイズ]で'必ず [ A 4] に設定 
• [ MP カセットタイプ]を [ OHP シート]に設ま： 

[巧紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 

[ A 4] に設を（その他のサイズは使用できません。） 


Epson ] と[おもて]の表示 

が正しく読めるようにセット 


セット枚数：100枚または総厚 27 mm 
( MP カセツトのみ） 
印刷面：上（左図参照） 

セット方向：横長 




プリンタドライバ 
の設を 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[冉4 21日 X 297mm] 

給紙装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS 8/9 

用紙設定 

巧紙サイズ 

[A4] 

プリント 

給紙装置 

[MP カセット] 

巧紙種類 

[OHP シート] 

Mac OS X 
(10.2 U 降） 

ページ設定 

巧紙サイズ 

[A4] 

印刷設定 

給紙装置 

[MP カセット] 

巧紙種類 

[OHP シート] 
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不定お紙への印刷 


• 本磯で使用できる不定お紙のサイズは、用紙幅98.日〜297.0 mm 、 用紙長148.0〜 
431.9 mm でず。 

• 不定お紙への巧刷は、通常の巧刷に比べて印刷速度が遅くなりまず。これは不定お紙 
に対して良好な印刷を行うために、プリンタ内部で印刷速度を調整しているためです。 



操作パネルでの設定： 

特に設定の必要はありません。 

[用紙サイズ設定]ダイヤルでの設定： 
[その他]に設を 


セット枚数（祇厚によって異なる） 

紙厚64〜 90 g / m 2 : 250枚* ( MP カセットのみ） 
紙厚91〜 163 g / m 2 :125枚* ( MP カセットのみ） 
* または総厚 27 mm まで 
印刷面：上 

セット方向:横長または縦長（巧紙サイズにより異なる） 
巧 本書18ぺージ 「 MP カセットへの用祇のセット」 


不を形紙に印刷する場合は、化ずプリンタドライバの[ユーザーを義サイ 
ズ] (Windows) / [カスタム用紙（サイズ)] (Macintosh) で用祇サイズを 
指をしてください。用紙サイズの異なるを形紙などを選巧して印刷し続け 
た場合、プリンタ内部の定着器が破損する場合があります。 

• 用紙のセット方向は、[ユーザー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタム用紙（サ 
イズ)] ( Macintosh ) で設定:した通りにプリンタにセットしてください。 


ミ主意 


<例> 

150 

く例> 


ユーザー定義サイズ/ 


ユーザーま:義サイズ/ 

210 

カスタム用紙を 

♦ 

カスタム用紙を 

♦ 

給あ方向 

「150 X 210 mm 」 に。 1 〇 
設をした場合 

給あち向 

「210 X 150 mm 」 に 
設をした場合 


プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設を値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ユーザー定義サイズ]で設定 

給祇装置 

[MP カセット] 

用紙種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS 8/9 

用お鼓定 

用紙サイズ 

[カスタム用紙]で設定 

プリント 

給祇装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 

Mac OS X 
(10.2 U 隨） 

ぺージ設定 

用紙サイズ 

[カスクム用紙サイズ]で設定 

巧刷設定 

給祇装置 

[MP カセット] 

用祇種類 

セットした用紙の種類に合わせて設定* 


[厚紙]に設定して片面印刷した禮にさ6にもう一方の面に印刷する場台は、[用紙種類]を[厚紙（裏 
面)]に設定してください。 
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トラブルが解みしないときは 

を状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウ王アのトラブル 
かを判断します。 


ろ 操作パネルから ステータスシー トび印刷できますか？ 

とす本書3ページ「ステータスシートの巧刷」 

印刷できる 印刷できない 


プリンタ本体に問題はありません。 

ろ プリンタドライバまたはユー 
テイリテイからステータス シー 
卜が印刷できますか？ 

できる できない 


プリンク本体のトラブルです。 

ろ 保守契約をされでいますか？ 


している 


してし、ない 



エプソンインフォメー 
シヨンセンターにご相 
識ください。ご相識先は 
本書の卷ホに記載され 
ています。 

. ドライバの設を、接続 
ケープルの化様や状 
態を再磕認してくだ 
さい。 

• ネットワーク接続し 
ている場合は.ネット 
ワーク管理者にご相 
f 《ください。 

保守契約店にご相識く 
ださい。 

(下ページをご覧くだ 
さい。 

ピ责製□ちガイドまたはユー 
ザーズガイド (PDF) 
「保守サービスのご案 
巧」 

ご相識先は本書の巻末 
に記載されています。 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピュータの型番、使用アプリケーションと 
そのバージョン，その他の周辺機器の型番など）と、本機のを称や製造番号*などを 
ごお認のうえ、ご連絡ください。 

* 本機の製造を号は製品ガイト‘「プリンタの概仕様」の r 製造を号の表示位置」を参照してご確認ください。 

また、 EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお®6せするためじ 、 U 
下のアドレスじてインターネットじよる情報の提供を行っています。 

アドレス： http :// www . i - love - epson . co.jp 
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EPSON 


•エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

ち種段を情がドライバ巧の提巧、サボート軍内等のさまざまな情结を満我したエブソンのホームぺージです。 

エブソンなら唐入をもまん、。晋なからのお問い合わせの多い巧容を FAQ としてホームぺージに辑聲してもります。ぜひご活用ください。 
IZilu http://www.i-love-epson.co.jp/fact/ 

参エプソンサービスコールセンター 
憶埋に関するお問い合わせ•出張慢モ里•保ず契約のお申し込みホ 

[050-3155-8600 【をが時間】9:00〜17:30ち一を曲日（巧日•巧せ指をか日を除く） I 

上記電註を号は KDDI なまを社の電話サ-ビス mw なを利用しています。 

なお.下き己のように一部ご利巧いただけない場含もございます。 

*- 巧の PHS からもかけし、ただく場合 
*- なの IP 電話事業をからおかけいただく場合 

(ご利用の可否は IP 電話事業者間の接病が抓こよります。上記を号へのを続可否じついてはご裝約されている IP 電話事業をへも問い 
さわせ〈ださい。） 

上記ま号をご利用いただけない場含は.巧宙電話または NTT の固を電話（一沿:回結）からおかけいただ<か、 （042) 51 1-2949 じおかけ 
<ださいますようお願いいたします。 

参修理品送付•持ち込み化頼を *- が封まか楼種がございます。詳しくは下旨的エブソンサ-ビス轴ホ-ムぺ-ジでご巧詔〈ださし、。 

お胃い上げの販责店おへお持ち込みいただくか、下記修巧センターまでをが願います。 


拍点を 

巧を 巧 

TEL 

化晓侮埋センター 

干 060-0034 ネし幅ホ中々区が4をま 1-2-3 ♦し晚フコクををビル 10F エプソンサービス㈱ 

011-219-2886 

松ボ悔理センター 

で 390-1243 松本ホ巧ネネけ63エプソンサービス㈱ 

0263-86-7660 

まち偃理センター 

〒巧 1-0012 ま京都日お巿日巧347エプソンサービス谢 

042-584-8070 

福巧愼巧センター 

テ 812-0041 福岡ホ巧多区吉塚 8-5-75 巧化流通センタービル 3F エプソンサービス㈱ 

092-622-8922 

沖裡信理センター 

于900 -0027 那西ホ山下扣 5-21 沖辖通関社ビル 2F エプソンサービス㈱ 

098-852-1420 


【をが時間け曜日〜：金曜日9:00〜 17:30( 巧日、巧社巧をか日を除く） 

* 予吿なく佐巧•連絡を等がををされる場さがございますので、ご了あください。 

* 懼理じついて詳しくは、エブソンサービス㈱ホームぺージ http: が www.epson-service.co.jp でご it 誌ください。 


♦ドアわドアサービスに閣するお問い合わせも *- 活;ホを州8ちがごかます。样しくは下記のロソンサ-口战ホ-ムベ-シマコ S 巧くださし、。 
ドア化ドアサービスとはわ客なのごを望日に、ご指定の場巧へ、指を業まが偃巧品をお引胁パこも伺いし.修理完了を巧化からご自宅へ 
お届けするを馆サービスです。 * お包は業者が巧います C 

ドア to ドアサービスきせ軍話 S 50570 -090-090 【到寸時間】ち〜を巧日9:〇〇〜17:30池日,度せ指を化日を除く） 

* ナビダイヤルは NTT コミュニケーシヨンズ㈱の電話サービスのを称です。 

* 巧電電をおをご利巧の場をは、 r0570j をナビダイヤルとして正しく詰葫しない場をがあります。ナビダイヤルがま用できるよう、ご異おの 
巧空電をせへごなおください。 

*掩帯電話 -PHS 端ホ ’CATV からはナビダイヤルをご利用いただけませんので,下記の電話番号へお問いをわせください。 


受か巧点 

引き取り地巧 

TEL 

をが拍点 

引き取り巧巧 

TEL 

ホし巧修理センター 

お•海道全域 

011-219-2886 

福岡修理センター 

中四国-九抓全域 

092-622-8922 

松木傻理センター 

本州（中国地方を踪く） 

0263-86-9995 

みな修理センター 

巧结木直全域 

098-852-1420 


【を付時間】月曜日〜金曜日9:00〜17:扣細日、巧お指定れ日を除く）※お本條理センターは365日をが巧。 

* 平日の17:30~20:00および、±日、祝日，毋社指定か日の9:00~20:00の空話受付は 0263-86-9995 (365 日をせ巧）じて日る頭訪支店で 
巧巧いたします。*ドア to ドアサービスについて詳 L/< は、エブソンサービス㈱ホームぺージ h は p;//www.epson-service.co.jp でご巧認ください。 


参エプソンインフォメーシヨンセンター製品に関するご贸問•ご巧該じ覃話でお客えします。 

1050 -3155-8055 【きが時間】ち〜を®日9:〇〇~2〇:〇〇 ±日祝日10:00〜 17:00(1 ち1日、巧杜指定か日を除く） I 

•購入ガイドインフォメーシヨン_製品の巧入をわをえになっている方のき用窓□です。おおの沒おや化標など、お気度におミ話くださし、。 

1050 -3155-81 00【到寸時制ち一をお日9:的-"げ如(巧日、巧れ指をか日をおく） I 

上記電話吾号は KDDI 巧ま会なの電話サービス 《*!; み W かを利用しています。 

なわ、下記のように一部ごネ [] 用いただけない場さもござし、ます。 

*- 部の PHS からおかけいただく場合 
*- 部の IP 電話事業者からもかけいただ < 場含 

(ご利用の巧苗よ IP 電話事巢者間の巧おが孤こよります。上記き号への接琉巧窗こついてはご勇あされている IP 電話事業者へお問い 
をわせ <ださい。） 

上記電話番号をごネリ用いただけない場合は、携を電話または NTT の固を電話卜お回な）からおかけいただ<か,下記き号におかけ 
くださし、ますようお巧いいたします。 

インフォメーン3ンセンター: 042-585-8580 
廣乂ガイドインフォメーシヨン:042-585-8444 
参 FAX インフオメーシヨン EPSON 製なの最新苗報を FAX じてお知らせします。 

化幅 (01 1)221-791 1 まを (042)585-8500 を古屋 (052) 202—9532 大阪 (06)6397—4359 福闹 (092)452—3305 
参シヨールーム*詳おはホームぺージでもご巧認 L 、ただけます。 http://www.i-love-epson.cojp/square/ 

ェブソンスクェア新宿 于 160-8324 まを都が宿区西が宿 6-24-1 西新ちミ井ビル 1F 

【閣お時間1ちお日〜を巧日9:30〜 17:30( 祝日，巧な指をが日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 于541 -0047 大化ホ中央区ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂泣 1F 

【開お時間】巧喔日一を B1 日9:30〜17:30け瓦日、巧巧指を化日を餘く） 

• M が MON 

ェプソン致おをごを用の方も、わ持ちでない方も、ェブソンに與味をお持ちの方への会員制巧ま巨巧なサービスです。お客巧にピッタリの 
おすすめを新情巧をお届けしたり、ブシタをもっとをし < お使いいただ < お手ほいをします。段品窝乂巧のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登がしよう。 

I インターネットでアクセス！ [ http;//myepson.jp/ i > Iv 占^質問し答えて 

参ェプソンディスクサービス 

各種ドライバの最巧パージョンを S 送でお居け致します。お申込方法•おをなど、詳し<は上 KFAX インフォメーンョンの資巧でご巧詰くださし、。 

•ミ肖巧品のごお乂 

わお<の EPSON 巧品取拓巧及びェプソン 0A サプライ【ホームベージアドレス http://epson-supply.jp 
ミたはフリーコール0120 —251528) でお頁いボめください。 


エプソンお売が巧含社 于 160-8324 東京都巧宿区西巧宿 6-24-1 西巧宿ミ井ビル24階 
たイコーエブソン巧巧ちな 于 392-8502 長 •!? 県頭訪ホ大か 3-3-5 
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